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DOCZYSZCZANIE POSADZKI
USUWANIE STARYCH POWLOK ZABEZPIECZAJACYCH

1. Oprdznij pomieszczenie z mebli.
2. Starannie pozamiataj posadzke korzystajgc z mopa akrylowego (1).

3. Uzyj skrobaka lub szpachelki aby usung¢ przylegajgce zabrudzenia np.
tasme, naklejki, gume itp (2).

4. Stosujgc sie do instrukcji na etykiecie rozciencz KLEENTERRANO lub
TERRADUR (wybor strippera zalezy od rodzaju posadzki) w wiadrze z
czystg wodg lub zbiorniku maszyny jednotarczowe;j (3).

5. Obficie natdz roztwor roboczy na posadzke za pomocg mopa lub
maszyny jednotarczowej. Duze powierzchnie podziel w trakcie pracy na
mniejsze obszary robocze (4).

6. Odczekaj kilkanascie minut, az sSrodek chemiczny zacznie dziataé i
rozmigkczac stare powtoki zabezpieczajace.

7. Zacznij doczyszczac narozniki i krawedzie posadzki w pomieszczeniu
uzywajac packi z odpowiednim padem prostokatnym. Jesli zauwazyte$
fragmenty nie rozpuszczonej powtoki zabezpieczajgcej uzyjTERRANO
lubTERRADUR w spray-u i powtdrz doczyszczanie (5).

8. Nastepnie rozpocznij szorowanie posadzki korzystajgc z maszyny
jednotarczowej oraz pada doczyszczajgcego. W przypadku wysychania
posadzki rozlej dodatkowo roztwdr chemiczny. Nie dopuszczaj do
wysychania posadzki (6).

9. Przeszoruj raz jeszcze miejsca na posadzce szczegolnie zabrudzone.

10. Zbierz brudng wode z posadzki postugujac sie profesjonalnym
odkurzaczem do zbierania wody. Przemyj mopem z czystg wodg cata
powierzchnie posadzki usuwajgc wszelkie smugi oraz przemyj krawedzie
i narozniki (7).

11. Skontroluj caty doczyszczony obszar jeszcze raz. Jesli to konieczne,
powtérz procedure doczyszczania w miejscach, gdzie stara powtoka nie
zostata catkowicie usunieta.

12. Wyczys¢ pad roztworem ptynu doczyszczajgcego oraz przemyj go
wodg, niedopuszczajgc do wyschniecia na nim zabrudzen.

13. Obficie przemyj podtoge czystg wodg. Postuguj sie czystym wiadrem
oraz czystym mopem (8).

14. Powtérz te procedure, az upewnisz sie, ze podtoga ma odczyn
neutralny. Dla pewnosci uzyj papierka lakmusowego, aby sprawdzic¢
wartos¢ pH posadzki.

15. Ostatni raz przemyj powierzchnie za pomocg mopa i wiadra.
Systematycznie wymieniaj mopa na czysty oraz wymieniaj wode w
wiadrze.

16. Przed natozeniem powtoki zabezpieczajgcej pozwdl posadzce
doktadnie wyschng¢. W zaleznos$ci od rodzaju posadzki, proces
odparowywania i schniecia moze trwa¢ od 1 godz. (np. posadzki
wykonane z PVC) do 24 godz. (np. jest zalecany czas dla posadzek
wykonanych z linoleum).
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USUWANIE STARYCH POWLOK ZABEZPIECZAJACYCH
AUTOMATEM SZORUJACO-ZBIERAJACYM

1. Oprdznij pomieszczenie z mebli.
2. Starannie pozamiataj posadzke korzystajgc z mopa akrylowego (1).

3. Uzyj skrobaka lub szpachelki aby usung¢ przylegajgce zabrudzenia np.
tasme, naklejki, gume itp (2).

4. Stosujgc sie do instrukcji na etykiecie rozciencz KLEENTERRANO lub
TERRADUR (wybor strippera zalezy od rodzaju posadzki) w zbiorniku
automatu szorujgco-zbierajgcego oraz w wiadrze z czystg wodg (3).

5. Obficie natéz roztwor roboczy na posadzke za pomocg maszyny
(podnies ssawe i nie uruchamiaj turbiny ssacej). Tam gdzie nie mozesz
dotrze¢ maszyng uzyj mopa. Duze powierzchnie podziel w trakcie pracy
na mniejsze obszary robocze .

6. Odczekaj kilkanascie minut, az sSrodek chemiczny zacznie dziataé i
rozmigkczac stare powtoki zabezpieczajace.

7. Doczy$¢ narozniki i krawedzie podiogi uzywajac packi z czarnym lub
brgzowym padem prostokgtnym ETC. Jesli zauwazytes fragmenty nie
rozpuszczonej powtoki zabezpieczajgcej uzyjTERRANO lubTERRADUR
w spray-u i powtérz doczyszczanie (4).

8. Nastepnie rozpocznij szorowanie posadzki za pomocg automatu oraz
czarnego lub brgzowego pada doczyszczajgcego ETC. Nie dopuszczaj
do wysychania posadzki (5).

9. Przeszoruj raz jeszcze miejsca na posadzce szczegolnie zabrudzone.

10. Uzyj zbieraka podtogowego oraz mopa z czystg wodg do zebrania
brudnej wody z naroznikow, krawedzi oraz innych miejsc niedostepnych
dla maszyny (6).

11. Zbierz brudng wode z posadzki za pomocg maszyny (7).

12. Skontroluj powierzchnie. Jesli to konieczne, powtérz procedure
doczyszczania w miejscach, gdzie stara powtoka nie zostata catkowicie
usunieta.

13. Wyczys¢ pad roztworem ptynu doczyszczajgcego oraz przemyj go
wodg, niedopuszczajgc do wyschniecia na nim zabrudzen.

14. Zatéz nowy pad pod maszyne, napetnij zbiornik czystg woda.

15. Obficie przemyj podtoge czystg wodg automatem. Zbierz wode
postugujgc sie ssawg oraz wtgczonym silnikiem ssgcym.

16. Przemyj mopem powierzchnie posadzki w naroznikach i przy
krawedziach posadzki za pomocg czystego mopa i czystej wody.

17. Opréznij zbiornik brudnej wody w maszynie oraz przeptucz go.

18. Powtérz ptukanie podtogi, az upewnisz sie, ze podtoga ma ona

odczyn neutralny. Dla pewnosci uzyj papierka lakmusowego, aby
sprawdzi¢ wartos¢ pH posadzki.

19. Ostatni raz przemyj powierzchnie za pomocg mopa i wiadra.
Systematycznie wymieniaj mopa na czysty oraz wymieniaj wode w
wiadrze (8).

20. Przed natozeniem powtoki zabezpieczajgcej pozwdl posadzce
doktadnie wyschngg.



NAKLADANIE POWLOK ZABEZPIECZAJACYCH

Kolejny krok to natozenie powtok polimerowych na posadzki. Wtasciwy
wybor powtoki do danej posadzki zalezy od wielu czynnikow oraz
preferencji uzytkownika, niemniej procedura zabezpieczania podtog jest
zawsze taka sama.

1. Witoz worek foliowy do wiadra. Nalej preparat do zabezpieczania
posadzek np. KLEENTRIGOMAT(1).

3. Doktadnie nasgcz mopa preparatem. Delikatnie odcisnij za pomocg
wyciskarki nadmiar srodka (2).

4. Wyznacz za pomocg mopa ramke, zaznaczajgc tym samym obszar
roboczy, na ktéry bedziesz naktadat powtoke (3).

5. Nat6z pierwszg warstwe powtoki wykonujac pétkoliste ruchy w ksztafcie
0semek, wypetniajac stopniowo zaznaczony wczesniej obszar roboczy.
Nie naktadaj preparatu dwukrotnie w tym samym miejscu (4).

6. Pozwol powtoce wyschng¢ (z reguty 30-60 min). Czas schnigcia zalezy
od rodzaju preparatu, porowatosci posadzki, temperatury pomieszczenia,
wilgotnosci, grubosci natozonej warstwy.

7. Natéz kolejne warstwy powtoki takg samg metodg. Catkowita liczba
warstw zalezy od pozgdanego efektu (np. trwatosci powtoki, stopnia
nabtyszczenia) oraz zakladanego programu pielegnacyjnego.

8. Natéz starannie ostatnig warstwe powtoki pokrywajgc doktadnie catg
powierzchnie.

9. Pozwdl natozonej powtoce nie tylko wyscha¢, ale réwniez utwardzi¢ sie
poprzez doktadnie zwigzanie sie czgstek polimeru ze sobg. Czas
wigzania sie molekut zalezy od warunkéw panujgcych w pomieszczeniu
oraz rodzaju preparatu (5).

10.Wylej reszte niezuzytego preparatu z wiadra, rozcienczajgc go
uprzednio do roztworu ok. 10% (ze wzgledu na biodegradalnos$¢), nigdy
nie wlewaj go z powrotem do otwartego pojemnika.

11.Starannie wyptucz i wysusz mopa, wiadro, wyciskarke.



(6) bonus-czystosc”

RENOWACJAPOWLOKI ZABEZPIECZAJACEJ
POPRZEZ USUNIECIE WIERZCHNIEJ WARSTWY

W dtuzszym okresie czasu powfoka zabezpieczajgca ulega Scieraniu,
zZmatowieniu, pojawiajg sie rowniez zarysowania. Poziom zabezpieczenia
podfogi powtokg zaczyna sie obnizac, a wyglad powfoki staje sie
nieatrakcyjny. W takim wypadku nalezy odnowi¢ powfoke poprzez
usuniecie wierzchniej warstwy i wyréwnanie wszelkich zarysowan i
miejscowych uszkodzen powtoki. Jest to prosta i mato kosztowna metoda
renowacji powtok zabezpieczajgcych. Jej celem jest przygotowanie
powtoki do natozenia nowych 1-2 warstw powtoki.

1. Opréznij pomieszczenie z mebli.
2. Starannie pozamiataj posadzke korzystajgc z mopa akrylowego (1).

3. Uzyj skrobaka lub szpachelki aby usung¢ przylegajgce zabrudzenia np.
tasme, naklejki, gume itp (2).

4. Stosujgc sie do instrukcji na etykiecie rozciencz srodek KLEEN KLAR
CITRO lub BLUE STAR w zbiorniku automatu szorujgco-zbierajacego lub
maszyny jednotarczowej (3).

5. Zacznij szorowac¢ posadzke maszyng uzywajac do tego celu
odpowiedni pad czyszczacy - ETC MONSTER. Pracuj w taki sposaéb, aby
niedopusci¢ do wyschniecia srodka czyszczgcego zanim zostanie
zebrany z powtoki (4).

6. Skorzystaj z pada prostokatnego, aby doczysci¢ narozniki oraz
krawedzie pomieszczenia.

7. Uzyj zbieraka podtogowego oraz mopa z czystg wodg do zebrania
brudnej wody z naroznikéw, krawedzi oraz innych miejsc niedostepnych
dla maszyny (5).

8. Zbierz doktadnie brudng wode z posadzki za pomocg automatu
szorujgco-zbierajgcego lub odkurzacza do zbierania wody (6).

9. Starannie przemyj posadzke korzystajgc z czystego mopa oraz czystej
wody. Na duzych powierzchniach staraj sie czesto wymieniaé wktad do
mopa na czysty oraz wymienia¢ wode w wiadrze (7).

10. Powtdrz catg procedure zmywania czystg woda jesli zauwazysz
jakiekolwiek smugi. Powtoka po przeszorowaniu powinna mie¢ jednakowy
satynowy potysk.

11. Pozwdl posadzce dokfadnie wyschnaé przed natozeniem nowej
warstwy polimeru.

12. Natéz 1-2 warstwy nowej powtoki zabezpieczajgcej (8).

13. Pozwdl natozonej powtoce nie tylko wyschaé, ale rowniez utwardzié¢
sie poprzez doktadnie zwigzanie sie czgstek polimeru ze sobg. Czas
wigzania sie molekut zalezy od warunkéw panujgcych w pomieszczeniu
oraz rodzaju powioki.
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PIELEGNACJAPOWLOK ZABEZPIECZAJACYCH

PIELEGNACJAMETODA NATRYSKOWA

Metoda typu "spray-buffing" ma na celu pielegnacje powtoki
zabezpieczajgcej poprzez wyrownanie lekkich zarysowan i miejscowych
zmatowien polimeru zwtaszcza w miejscach mocno eksploatowanych
przez uzytkownikow podfogi. Naktadany w trakcie tego procesu Srodek
KLAR CITRO w roztworze 10% lub KLEEN CLEANER (rozcieniczenie 1:4
lub 1:8) uzupetnia powstate ubytki w powtoce, powoduje usuniecie
zarysowan oraz odnowienie wtasciwego potysku posadzki.

1. Upewnij sie, ze podioga jest czysta i sucha. W razie koniecznosci
zamiec¢ i umyj posadzke wykorzystujgc do tego profesjonalne mopy i
maszyny czyszczace.

2. Delikatnie spryskaj niewielki fragment powierzchni srodkiem KLEEN
KLAR CITRO lub KLEEN CLEANER. Zacznij od konca pomieszczenia i
poruszaj sie tytem w strone wyjscia. Do nakfadania srodka wykorzystaj
spryskiwacz reczny lub przytwierdzony do maszyny jednotarczowej (1).

3. Zatoz czerwony pad ETC i przepoleruj powtoke stosujac
szybkoobrotowg maszyne jednotarczowg (300 - 500 obrotéw/min).
Wykonujac odpowiednie wahadtowe ruchy maszyng usun wszelkie
zarysowania z wierzchniej warstwy powtoki (2).

4. Powtdrz polerowanie dla uzyskania Isnigcego wygladu podtogi.

5. Zwrd¢ uwage na szczegolnie zniszczone fragmenty powtoki zwtaszcza
miejscach duzego ruchu. Metode spray-buffing stosuj czesciej na mocno
eksploatowanych fragmentach posadzki.

6. W trakcie polerowania staraj sie sprawdzi¢ stan pada, czy nie
odkfadajg sie na nim resztki powtoki. W razie koniecznosci zmien pad na
drugg strone lub zatéz nowy (3).

POLEROWANIE WYSOKOOBROTOWE

Polerowanie powfoki za pomocg wysokoobrotowej maszyny
Jednotarczowej pozwala przywroci¢ powfoce zabepieczajgcej pierwotny
potysk, wydtuzyc jej trwatoSc i zwiekszyc¢ odpornos¢ na Scieranie.
Temperatura, jakg mozna wytworzy¢ podczas polerowania
wysokoobrotowego, zwtaszcza padem z naturalnego wtosia, utwardza
polimer nadajgc pozgdane wtasciwosci zabepieczajgce podtoge.

1. Upewnij sie, ze podioga jest czysta i sucha. W razie koniecznosci
zamie¢ i umyj posadzke wykorzystujgc do tego profesjonalne mopy i
maszyny czyszczace.

2. Przygotuj wysokoobrotowe urzgdzenie jednotarczowe do pracy
zaktadajac pad polerujgcy ETC GORILLAIub GORILLALIGHToraz
montujgc w razie potrzeby uktad ssacy (4).

3. Uruchom maszyne i rozpocznij polerowanie (5).

4. Staraj sie utrzymywac urzgdzenie caty czas w ruchu poruszajac sie do
przodu i do tytu. Nie wolno dopusci¢ do zatrzymania sie w miejscu przy
wigczonym silniku.
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