
 

                                        
 

 

 
 

                   
                                                                                           

 
 
 
                                                                                                     

 

 

ESM+ p��ótno kratowe
KROK PRACY 1 – dok ��adne oszlifowanie

Dok��adne oszlifowanie s ��u�>y usuni �Ûciu zalegaj �Çcych zanieczyszcze �� pod��ogi, resztek
wosku oleju oraz laków ochronnych i ma na celu optymalnego otworzenia pod ��ogi
przed czyszczeniem gruntownym na sucho. Pod ��ogi nale �>y szlifowa �É krzy �>owo
maszyn �Ç jednotarczow �Ç z p��ótnem kratowym, przy czym zalecane jest przymocowanie
p��ótna kratowego do czarnego super-pada.  Ziarnisto ���É 120 zalecana jest do jasnych
parkietów/drewna i nieobci �Ç�>onych pod ��óg, natomiast ziarnisto ���É 60 do pod ��óg
mocno obci �Ç�>onych woskiem/olejami lub ekstremalnie zabrudzonych. P ��ótna kratowe
nale �>y kilkakrotnie obraca �É. W zale�>no��ci od stopnia zabrudzenia 1 sztuka wystarcza
na ok. 10- 20 m² powierzchni. Do stopni schodów drewnianych zaleca si �Û u�>ywanie
p��ótna szmerglowego (drobne).

Przy usuwaniu mocno zalegaj �Çcego wosku i ��rodków piel �Ûgnacyjnych oraz
elementów starych pow ��ok ochronnych sprawdzi ��a si �Û metoda usuwania zebranego
brudu z p ��ócien kratowych. W tym celu s �Ç one zanurzane we wiadrze czterok �Çtnym,
gdzie przy pomocy ��rodka rozpuszczaj �Çcego brud, rozcie ��czonego w stosunku 1:3,
nast �Ûpuje kompletne oczyszczenie. Po wytrz �Ç��ni�Ûciu p ��ynu p ��ótna kratowe nadaj �Ç si �Û
ponownie do u �>ytku.

UWAGA: w zale �>no��ci od powierzchni pod ��óg pami �Ûta�É aby w zapasie by ��o dosy �É
p��ócien kratowych!

a) Czyszczenie pod ��óg p ��ótnem kratowym

Czyszczenie gruntowne na sucho i powlekanie
POD��OGI/SCHODY DREWNIANE I PARKIETY



                                                     
 
                                                         
 
                                                       

                                       
 
 
 
 

 

 

                                       
                                                                                                     
                                
 

 
 
 
 

 

 

                  

 
 
 
                                                                           

odkurzacz
powierzchni suchych

KROK PRACY 2 – odkurzanie zeszlifowanego py ��u

Podczas szlifowania, w zale �>no��ci od poziomu zabrudzenia, cz �Û��ciowo dochodzi do
bardzo mocne zapylenia. Urz �Çdzenia pozostaj �Çce w pomieszczeniu powinny zosta �É
wcze��niej okryte. Odkurzanie py ��u wykonuje si �Û przy u �>yciu odkurzacza do
powierzchni suchych. P ��ótna kratowe powinny zosta �É oczyszczone z py ��u przy
u�>yciu w �Û�>a odkurzacza.

Bardzo dobrze sprawdzi ��a si �Û metoda, nazywana „dostosowanie
kolorystyczne“. W tym celu odkurzana jest tylko cz �Û���É py ��u. Pozosta ��a cz�Û���É
wkomponowywana zostaje w nast �Ûpnym kroku, przy u �>yciu SOLEXu i zielonego
pada, ponownie w porowat �Ç pod��og�Û. W ten sposób zawarte w nim pigmenty drewna
mog �Ç poprawi �É wygl �Çd optyczny struktury parkietu w miejscach wytartych poprzez
wzmo �>ony ruch.  Na schodach w ogóle nie nale �>y odkurza �É py��u i wykorzysta �É go
nast �Ûpnie do „dostosowania kolorystycznego”.

UWAGA: Przygotowa �É odkurzacz do powierzchni suchych!

b) Zbieranie zeszlifowanego py ��u
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ESM+ zielony pad
Krok pracy 3 : rozpylanie/rozprowadzanie SOLEXu

W��a��ciwe czyszczenie gruntowne rozpoczynane jest poprzez rozpylanie odcinkami
SOLEXu, ��rodka do systemowego czyszczenia gruntownego na sucho. W tym celu,
w zale�>no��ci od wielko ��ci powierzchni, do zbiornika pompowego rozpylacza
powierzchniowego nalewane jest do 5 litrów SOLEXu (do mniejszych powierzchni
wystarczy jedna butelka 1-litrowa).
Produkt SOLEX nie zawiera wody i rozpylany jest g �Ûsto na drewno/parkiet.
Rozpylacz powierzchniowy nale �>y przy tym prowadzi �É jak najbli �>ej pod ��ogi, aby
zapobiec np. opryskaniu ��cian. Z do ��wiadczenia wynika, �>e 5 litrów SOLEXu
wystarcza na 40 do 100². Rozbie �>no���É w zu�>yciu wynika od stanu czysto ��ci
pod��ogi. Po rozpyleniu ��rodka na powierzchni �Û ok. 5- 8 m² u �>yta mo �>e zosta �É
maszyna jednotarczowa z zielonym super-padem. Nale �>y przy tym przed u �>yciem
spryska �É pada.
Podczas pracy z maszyn �Ç jednotarczow �Ç SOLEX rozpuszcza brud, który w wi �Ûkszej
cz�Û��ci zbierany jest przez pada. Po przejechaniu ok. 5 m² powierzchni pad jest
nasycony i rozprowadza Solex smugami. Razem z cz �Û��ciowo pozosta ��ym py ��em
Solex tworzy widoczn �Ç mieszank �Û, nabieraj �Çc�Ç konsystencj �Û pasty.
Dostosowanie kolorystyczne odbywa si �Û tylko wtedy, je �>eli mieszanka zawiera
wystarczaj �Çc�Ç ilo ���É SOLEXu + py ��u. W momencie gdy widocznie zmaleje efekt
czyszczenia pada, nale �>y go obróci �É. Z do��wiadczenia wynika, �>e jeden pad
(obustronnie u �>ywany) wystarcza na ok. 20- 40 m² powierzchni u �>ytkowej.

Przy czyszczeniu schodów sprawdzi ��o si �Û u�>ycie padów r �Ûcznych z
trzonkiem o rozmiarach ok. 240
zabrudzone mo �>na dodatkowo pod pada pod ��o�>y�É p��ótno kratkowe o wy �>ej
podanych wymiarach. Bardzo dobrze sprawdzi ��o si �Û przy tym szlifowanie wraz z
SOLEXem.
UWAGA: w zale �>no��ci od wielko ��ci powierzchni przygotowa �É wystarczaj �Çc�Ç ilo ���É
zielonych padów!

c) Nak��adanie SOLEXu
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d) Zbieranie pozosta ��ego brudu

KROK PRACY 4 – wi �Çzanie pozosta ��ego brudu

Po przejechaniu odcinka drewnianej pod ��ogi/parkietu zielonym padem na pod ��odze
pozostaj �Ç resztki zabrudzenia. Musz �Ç one zosta �É zebrane w suchej postaci. Do tego
celu u �>ywane s �Ç przede wszystkim mopy z bawe ��ny. Przemywanie wykonywane
jest stosunkowo pionowym prowadzeniem trzonka, szybkimi ruchami, metod �Ç
ósemkow �Ç. Na pocz�Çtku wycierania do sucha mopa nale �>y lekko spryska �É
SOLEXem. W ten sposób b �Ûdzie on od razu wi �Çza�� brud.

Sprawdzi ��o si �Û, aby nie pozostawia �É lekko g �Ûstej pasty na pod ��odze tak
d��ugo a �> ca��y odcinek zostanie przejechany zielonym padem. O ile czyszczenie to
dopuszcza, nale �>y w miar �Û szybko przeciera �É mopem.
Zostawiaj �Çc pozosta ��y brud zbyt d ��ugo na pod ��odze, przysycha on do pod ��ogi i daje
si �Û jedynie usun �Ç�É poprzez ponowne spryskanie SOLEXem.
W zale�>no��ci od ilo ��ci mieszanki mop w ró �>nym czasie mo �>e si �Û zabrudzi �É w takim
stopniu, �>e musi zosta �É bezzw��ocznie wymieniony na nowy.
Najlepsze efekty w czyszczeniu istniej �Çcych listew przypod ��ogowych osi �Çgane s �Ç
przy u �>yciu ��cierki z mirofazy spryskanej SOLEXem.

UWAGA: w zale �>no��ci od wielko ��ci powierzchni nale �>y przygotowa �É wystarczaj �Çc�Ç
ilo ���É mopów bawe ��nianych!
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e) Powlekanie pod ��ogi drewnianej/parkietu

KROK PRACY 5 – nanoszenie ��rodka Trigomat matt

Po zako ��czeniu czyszczenia gruntownego wszystkich odcinków nast �Ûpuje krótkie
suszenie drewnianej powierzchni/parkietu. Z do ��wiadczenia schni �Ûcie trwa, w
zale�>no��ci od wilgotno ��ci i temperatury powietrza mi �Ûdzy 15 a 20 minut.
Nast �Ûpnie rozpoczyna si �Û nanoszenie warstwy gruntuj �Çcej TRIGOMAT MATT .
Dotychczasowe rezultaty pokazuj �Ç, �>e Trigomat matt zapewnia pod ��odze bardziej
naturalny wygl �Çd ni �> Trigomat brillant.
Produkt nanoszony jest w klasyczny sposób w nierozcie ��czonym stanie mopem na
parkiet/drewno.
Po wysuszeniu warstwy gruntuj �Çcej (ok. 30- 40 min.) nale �>y przejecha �É
powierzchni �Û maszyn �Ç jednotarczow �Ç z czerwonym suchym padem. W ten sposób
wyszlifowane zostaj �Ç najdrobniejsze pionowo stoj �Çce w��ókna drewniane. W
pó�<niejszym czasie powodowa ��yby one podczas przemywania dostawanie si �Û wody
pod pow ��ok �Û. Przez to pow ��oka sta ��aby si �Û bardzo szybko bezu �>yteczna.
Nast �Ûpnie po kolei, po odczekaniu poszczególnych czasów schni �Ûcia, nak ��adane s �Ç
warstwa kryj �Çca i ochronna. Nale �>y pokry �É równie �> listwy przypod ��ogowe.

Do nanoszenia pow ��oki sprawdzi ��y mopy z mieszanki mikrofazy. Mopy z
mikrofazy wykonane s �Ç przy tym z krótki w ��ókien (równie �> z krótkimi p �Ûtlami). W
sk��ad mieszanek wchodz �Ç p�Ûtl�Û bawe��niane u ��o�>one w ��rodku. Bawe ��na przejmuje
przy tym pewn �Ç „funkcj �Û bunkrowania“ Trigomatu. Krótkie w ��ókna mikrofazy
zapewniaj �Ç równomierne rozprowadzenie pow ��oki i nie zostawiaj �Ç smug.
Je�>eli powierzchnia jest zbyt du �>a (powy �>ej 60- 80 m²), zaleca si �Û obklejenie
obszarów klej �Çc�Ç ta��m�Ç krepow �Ç, aby uzyska �É idealnie równe przej ��cia.
UWAGA: przygotowa �É maszyn �Û jednotarczow �Ç i czerwony pad! Przy du �>ych
powierzchniach oklei �É obszary bia ���Ç klej �Çc�Ç ta��m�Ç krepow �Ç!




