
Instrukcja obsługi 

Obsługa klienta (USA): 1-800-645-2986
Obsługa klienta (Kanada): 888-645-2986

Zamiatarka akumulatorowa prowadzona ręcznie, 36" szerokości 
czyszczenia

Model: 641831

WAŻNE INSTRUKCJE
Uwaga: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 

podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem 
elektrycznym oraz obrażeń lub uszkodzeń ciała bądź mienia.

● NIE obsługuj maszyny, jeśli nie jesteś przeszkolony i/lub upoważniony.
● NIE używaj zamiatarki do czyszczenia cieczy ani materiałów 

łatwopalnych.
● Zawsze zwracaj uwagę na otoczenie podczas pracy z maszyną.
● Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego.
● Dokładnie przestrzegaj wszystkich etykiet ostrzegawczych i instrukcji.
● Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu dzieci lub osób 

nieupoważnionych.
● Nie kładź przedmiotów na urządzeniu ani nie zasłaniaj otworów 

wlotowych.
● Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie od zasilania przed montażem, 

konserwacją lub gdy nie jest używane.
● Używanie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować obrażenia lub 

uszkodzenie mienia.
● Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia — naprawy powinny być 

wykonywane przez upoważniony serwis.
● Nie modyfikuj maszyny.
● Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami — nie noś luźnej odzieży ani 

biżuterii.
● Przechowuj maszynę tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
● Zachowaj ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu baterii – ściśle 

przestrzegaj instrukcji.
● Elementy elektryczne mogą ulec zwarciu w obecności wody lub wilgoci 

— utrzymuj maszynę w czystości i suchym miejscu.
● Miejsca ładowania powinny być wentylowane; upewnij się, że ładowarka 

jest podłączona do uziemionego gniazda.
● Sprawdź, czy połączenia baterii są prawidłowe i bezpieczne przed 

uruchomieniem maszyny.
● Nie kładź niczego na akumulatorach.
● Używaj wyłącznie oryginalnych baterii i części zamiennych zalecanych 

przez producenta (Global Industrial).
● Regularną konserwację powinien przeprowadzać autoryzowany personel.
● Unikaj przedostania się wody do silnika lub wlotu powietrza podczas 

czyszczenia maszyny.
● Maszyna nie powinna być używana na nierównych lub pochyłych 

powierzchniach.
● Zachowaj ostrożność podczas chodzenia po mokrej podłodze, gdyż 

maszyna rozprowadza wodę.
● Nie ładuj, nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w pomieszczeniach, 

gdzie znajdują się substancje łatwopalne.

OSTRZEŻENIE 
Prosimy o dokładne przeczytanie 

wszystkich instrukcji przed użyciem 
urządzenia. 

ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

Specyfikacja techniczna Dane

Szerokość czyszczenia 36" 

Liczba szczotek 3

Moc 290 W

Wydajność czyszczenia 51 667 stóp²/godz. 

Pojemność zbiornika 9,25 galona 

Poziom hałasu 60 dB

Typ baterii Kwasowo-ołowiowa

Czas pracy / ładowania 6 godzin / 8 godzin

Napięcie 12 V

Wymiary 47" × 36" × 41,7" 

Waga 220,5 funta 

Prędkość 3,1 MPH

Gwarancja 1 rok

Certyfikat UL/cUL (ładowarka)



OBSŁUGA URZĄDZENIA 

Środki zapobiegawcze:

● Zamiatarka powinna być obsługiwana wyłącznie przez 
upoważniony i przeszkolony personel.

● Dzieci, osoby niepełnosprawne oraz osoby 
nieupoważnione nie mogą jej używać.

● Podczas czyszczenia należy zapewnić odpowiednią 
przestrzeń roboczą, aby chronić obudowę maszyny.

● Zawsze obsługuj urządzenie zgodnie z parametrami 
technicznymi.

● NIE używaj zamiatarki, jeśli brakuje części lub jeśli jest 
uszkodzona.

● Upewnij się, że konserwacja jest przeprowadzana po 
każdym użyciu i regularnie.

● NIE używaj, nie ładuj ani nie przechowuj urządzenia w 
miejscach z materiałami łatwopalnymi, wybuchowymi 
lub korozyjnymi.

● NIE wystawiaj maszyny na długotrwałe działanie słońca 
lub deszczu.

● NIE używaj maszyny do zbierania wody lub płynów.
● Trzymaj części ciała i luźną odzież z dala od ruchomych 

elementów.
● Wyłącz zasilanie podczas konserwacji.
● NIE dopuszczaj, by bateria całkowicie się rozładowała 

— doładuj ją, gdy poziom jest niski.
● Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 0°C 

do 40°C (32°F–104°F).
● Używaj zamiatarki wyłącznie na twardych, płaskich 

powierzchniach (beton, asfalt, płytki, marmur itp.).
● Maszyna może zbierać kurz, kamienie, wióry drzewne, 

szkło i inne drobne zanieczyszczenia.

Panel sterowania 

1. Regulacja natrysku wody
2. Przełącznik kluczykowy
3. Wskaźnik poziomu 

naładowania baterii
4. Przycisk resetowania 

bezpieczników
5. Włącznik silnika ssącego
6. Włącznik szczotek

Szybki start:

a. Zdejmij pokrywę i upewnij się, że bateria jest 
prawidłowo i bezpiecznie podłączona.
b. Zdejmij korek wlewu zbiornika na wodę (7) i 
napełnij zbiornik czystą wodą.
c. Włóż kluczyk do przełącznika (2) i przekręć 
go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do 
pozycji „ON”.
d. Włącz funkcję odkurzania, naciskając 
przycisk odkurzacza (5).
e. Włącz funkcję szczotek, naciskając przycisk 
szczotek (6).
f. Aby włączyć natrysk wody, przekręć 
przełącznik kluczykowy (2) zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara do pozycji „ON + SPRAY”.
g. Dostosuj poziom natrysku wody za pomocą 
pokrętła regulacji (1). Przekręć w prawo, aby 
zwiększyć ilość wody, lub w lewo, aby ją 
zmniejszyć.

7. Wlot zbiornika na wodę 

Konfiguracja podłączenia baterii

● Aby utrzymać zamiatarkę w dobrym stanie, 
zaleca się jej czyszczenie po każdym użyciu 
oraz gruntowny przegląd co sześć miesięcy.

● Regularnie sprawdzaj stan szczotek, 
akumulatorów, pasków i filtrów.

● Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone 
przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy.

● Wszystkie naprawy muszą być wykonywane 
przez wykwalifikowany lub autoryzowany 
personel serwisowy.

● W celu zamówienia części zamiennych 
odwiedź stronę www.globalindustrial.com

●  lub skontaktuj się z obsługą klienta pod 
numerem 1.888.978.7759.

● Czyść wilgotną szmatką z wodą i niewielką 
ilością środka czyszczącego. Nie używaj 
środków żrących ani łatwopalnych.

● Utylizacja akumulatorów i innych substancji 
niebezpiecznych musi odbywać się zgodnie z 
przepisami krajowymi i stanowymi 
dotyczącymi odpadów oraz postępowania z 
substancjami toksycznymi i szkodliwymi.

KONSERWACJA 

USTERKA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Nie zamiata prawidłowo. • Prędkość robocza jest zbyt 
wysoka.

• Zmniejsz prędkość.

• Zbyt niskie ciśnienie 
szczotki.

• Wyreguluj wysokość 
szczotki.

• Zużyta szczotka. • Wymień szczotkę 
(szczotki).

Pozostały kurz/brud po 
zamiataniu.

• Brudny filtr. • Wyczyść lub wymień 
filtr.

• Uszkodzona gumowa listwa 
zbierająca.

• Wymień gumową listwę 
zbierającą.

• Uszkodzona osłona 
przeciwpyłowa.

• Wymień osłonę 
przeciwpyłową.

• Pełny pojemnik na kurz. • Opróżnij pojemnik na 
kurz.

Brak natrysku wody. • Zatkany przewód wodny. • Przepłucz przewód 
wodny.

• Uszkodzony elektrozawór. • Wymień elektrozawór.

• Poluzowany lub pęknięty 
przewód wodny.

• Sprawdź przewody i 
wymień w razie potrzeby.

Woda nie rozpyla się 
prawidłowo.

• Uszkodzona dysza (dysze) 
wody.

• Wymień dyszę (dysze) 
wody.

• Niewystarczające ciśnienie 
wody.

• Wyreguluj ciśnienie 
wody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

OSTRZEŻENIE:
NIE próbuj usuwać usterek przy użyciu niekwalifikowanego 
personelu.
Jeśli problem, którego doświadczasz, nie jest wymieniony w 
tym miejscu, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Regulacja kąta uchwytu:

Dostosuj kąt uchwytu, obracając pokrętło regulacyjne.
Upewnij się, że pokrętło jest całkowicie dokręcone przed 

transportem i rozpoczęciem pracy.

Regulacja wysokości szczotki:

● Wyreguluj wysokość środkowej szczotki za 
pomocą pokrętła regulacyjnego (7) po lewej 

stronie maszyny.
● Wyreguluj wysokość szczotek bocznych za 

pomocą pokrętła regulacyjnego (8) po prawej 
stronie maszyny.

Czyszczenie filtra:

Trzymając pojemnik na kurz zamknięty, pociągnij 
dźwignię filtra kilka razy do przodu i do tyłu, aby usunąć 

kurz z filtra.

OBSŁUGA 



INFORMACJA

WSPARCIE TECHNICZNE
Masz problem z obsługą urządzenia lub pytania techniczne?

ZADZWOŃ
Infolinia: +48 786 171 071

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej)

WSPARCIE SERWISOWE
Awaria urządzenia?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ
Infolinia: +48 786 171 071

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej)

Email: biuro@varon.pl 

mailto:biuro@varon.pl
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