
INSTRUKCJA 
OBSŁUGI  

Szorowarka samojezdna 

Naładuj akumulator w odpowiednim 
czasie, co najmniej raz w tygodniu.



KATALOG
I. Wygląd maszyny .................................................... 1
II. Parametry techniczne ........................................… 3
III. Instalacja maszyny ........................................…... 4
IV. Instrukcja obsługi maszyny .........................…… 5
V. Panel i funkcje maszyny ..............................……. 6
VI. Środki ostrożności przy ładowaniu ...........…….. 8
VII. Środki ostrożności przy użytkowaniu .....……... 9
VIII. Środki ostrożności przy użytkowaniu ...…….. 10 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametr Wartość

Maksymalna wydajność pracy 4500 m²/h

Napięcie / Pojemność akumulatora 24V / 120Ah

Szerokość szczotek 2 × 13 cali

Szerokość czyszczenia 1030 mm

Silnik szczotki 360W × 2

Silnik ssący 500W

Silnik napędowy 500W

Silnik podnoszenia 2 × 35W

Zbiornik na roztwór czyszczący 80 L

Zbiornik na brudną wodę 85 L

Prędkość jazdy 0–10 km/h

Wymiary 1400 × 1030 × 1100 mm

Waga netto / brutto 270 / 300 kg

Czas pracy > 3,5 h



INSTALACJA MASZYNY 

Maszyna jest zapakowana w pięciu częściach po opuszczeniu fabryki: 
korpus (zbiornik na wodę, rama, elementy mocujące płytę szczotki), 
elementy ssawy, płyta szczotki oraz ładowarka.

 Zamocuj głowicę ssawy z tyłu maszyny i dokręć poprzeczny uchwyt.◆

Montaż elementów ssawy:
 Rozpakuj i wyjmij zespół ssawy, jak pokazano na rysunku poniżej.◆

Regulacja ssawy:
Jeśli nacisk listwy ssącej jest zbyt mały, opór będzie duży.

 Odkręć śrubę mocującą kółka głowicy.◆
 Opuść małe kółko, wizualnie sprawdź, czy taśma chłonna znajduje się ◆

w odpowiedniej pozycji, a następnie dokręć śrubę.
 Powtórz powyższe kroki dla drugiego kółka głowicy, aby ustawić ◆

odpowiednią wysokość.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
MASZYNY 

 Przed pierwszym użyciem dostosuj urządzenie, aby uzyskać najlepszy efekt ◆
czyszczenia.
Przed każdym użyciem należy przeprowadzić rutynową kontrolę:
1. Czy uszczelka pokrywy zbiornika odzysku jest zdjęta?
2. Czy zbiornik na brudną wodę został opróżniony i wyczyszczony?

(1) Podłącz rurę ssącą
(2) Napełnianie wodą

Obserwuj poziom czystej wody przez wskaźnik poziomu. Jeśli wody jest zbyt 
mało, uzupełnij ją czystą wodą.

 Podnieś pokrywę zbiornika z roztworem czyszczącym.◆
 Wlej czystą wodę do zbiornika na czystą wodę (najpierw włóż wąż do ◆

zbiornika, następnie otwórz zawór wody; temperatura wody nie powinna 
przekraczać 50°C; poziom wody można obserwować przez wskaźnik 
poziomu).

 Dodaj detergent — ilość dopasuj do rodzaju i stopnia zabrudzenia podłoża.◆
 Zamknij pokrywę zbiornika z wodą.◆

(3) Regulacja ilości wody
Dodaj detergent — ilość dopasuj do potrzeb czyszczenia.

 Zamknij pokrywę zbiornika z wodą.◆
 Otwórz zawór spustowy i wyreguluj ilość wody zgodnie z rzeczywistymi ◆

potrzebami.

Uwaga! Wskaźnik zasilania: napięcie 26,8 V oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany.



PANEL I FUNKCJE MASZYNY

1.Uruchamianie kluczykiem: po przekręceniu tego przełącznika urządzenie 
przechodzi w stan włączenia.

2.Przełącznik silnika ssącego: po włączeniu tego przełącznika silnik ssący 
rozpoczyna pracę.

3.Przełącznik silnika szczotki: po naciśnięciu tego przełącznika szczotka 
zaczyna pracować.

4.Wskaźnik napięcia: pokazuje poziom zasilania urządzenia; podczas 
ładowania napięcie będzie wzrastać.

5.Pedał sterujący: służy do regulacji prędkości pracy.

*Szorowarka z dwiema szczotkami: po włączeniu przełącznika ssawa i 
szczotki opuszczają się automatycznie; po wyłączeniu – automatycznie się 
unoszą.
*Szorowarka z jedną szczotką: ssawę i szczotkę należy podnosić lub 
opuszczać ręcznie za pomocą uchwytu.

wskaźnik zasilania 

przełącznik 
silnika szczotki 

przycisk awaryjnego 
zatrzymania 

włącznik / wyłącznik 
zasilania 

przełącznik silnika 
ssącego 

pedał 
przyspieszenia 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
PODCZAS ŁADOWANIA 

1. Wskaźnik napięcia nie powinien pokazywać wartości poniżej 21 V. 
Ładowanie przy napięciu poniżej 21 V może poważnie uszkodzić 
akumulator, zmniejszając jego pojemność, skracając czas pracy maszyny, a 
w skrajnych przypadkach uniemożliwić ładowanie.
Nie pozostawiaj akumulatora bez ładowania przez długi czas.
2. Umieść maszynę w dobrze wentylowanym miejscu podczas ładowania. 
Otwórz boczną pokrywę zbiornika odzysku, aby ułatwić wentylację.
3. Poniższe wskazówki dotyczą ładowarki dostarczonej z maszyną.
Używaj wyłącznie tej ładowarki, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.
Gdy cyfrowy wskaźnik napięcia osiągnie wartość 26 V, oznacza to, że 
akumulator jest w pełni naładowany.

 Typ ładowarki: akumulator ◆
kwasowo-ołowiowy

 Napięcie wyjściowe: 24 V◆
 Prąd wyjściowy: 20 A◆
 Automatyczny układ odłączania ◆

zasilania
 Odpowiednia do ładowania ◆

akumulatorów głębokiego cyklu

światło 
ostrzegawcze 

rura odpływowa 

rura ssąca 

pokrętło regulacji 
wysokości ssawy 

zatrzask do wymiany gumy 
ssawy 

hamulec 



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
PODCZAS UŻYTKOWANIA 

1. Podczas korzystania z maszyny należy najpierw opróżnić zbiornik 
na brudną wodę, a następnie napełnić zbiornik na czystą wodę.
Jeśli ścieki nie zostały jeszcze opróżnione, należy dolać czystej wody 
i kontynuować pracę.
2. Surowo zabrania się używania maszyny bez wody.
W przypadku pracy na sucho, kurz dostanie się do zbiornika na 
ścieki, a następnie przez przewód ssący do silnika, co spowoduje jego 
spowolnienie, przegrzanie, a w najgorszym przypadku – spalenie 
jednostki napędowej.
3. Zabrania się jazdy maszyną po powierzchniach podobnych do taśm 
izolacyjnych, ponieważ może to uszkodzić elementy metalowe oraz 
oś napędową maszyny.
4. Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie opróżnić zbiornik na 
ścieki.
Jeśli ścieki pozostaną w zbiorniku przez dłuższy czas, mogą 
spowodować korozję przewodów i skrócić ich żywotność.
5. Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją w 
pełni naładować w odpowiedniej temperaturze, odłączyć akumulatory 
i przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.
Przed odłączeniem akumulatora należy wyłączyć zasilanie, aby 
zapobiec porażeniu prądem.

ROZWIĄZYWANIE 
USTEREK 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Maszyna nie uruchamia się Akumulator jest rozładowany Naładuj akumulator

Uszkodzony akumulator Wymień akumulator

Poluzowane przewody akumulatora Dokręć przewody akumulatora

Przepalony główny bezpiecznik Wymień bezpiecznik

Silnik szczotki nie działa Głowica szczotki uniesiona nad podłogę Opuść głowicę szczotki

Wskaźnik poziomu energii zablokowany 
– brak uruchomienia

Naładuj akumulator

Wyłącznik nadprądowy silnika szczotki 
zadziałał

Zresetuj przycisk wyłącznika 
nadprądowego szczotki

Awaria przełącznika szczotki (góra/dół) Skontaktuj się z serwisem

Zużycie szczotek węglowych silnika Skontaktuj się z serwisem

Silnik ssący nie działa Ssawa uniesiona nad podłogę Opuść ssawę

Przepalony bezpiecznik silnika ssącego Wymień bezpiecznik

Uszkodzenie silnika ssącego lub 
przewodów

Skontaktuj się z serwisem

Uszkodzona szczotka węglowa silnika 
ssącego

Skontaktuj się z serwisem

Niska wydajność odzysku 
brudnej wody

Zbiornik na ścieki jest pełny Opróżnij zbiornik na ścieki

Zużyta taśma chłonna Wymień taśmę chłonną

Zablokowany przewód ssący Usuń zanieczyszczenia z 
przewodu

Awaria silnika ssącego Skontaktuj się z serwisem

Uszkodzona uszczelka zbiornika 
odzysku

Wymień uszczelkę

Skrócony czas pracy Uszkodzony akumulator Wymień akumulator

Usterka ładowania akumulatora Napraw lub wymień ładowarkę

Brak lub mały wypływ wody Zatkany filtr lub przewód zbiornika 
czystej wody

Wyczyść filtr zbiornika czystej 
wody

Zbyt niskie ustawienie pokrętła regulacji 
przepływu wody

Wyreguluj pokrętło przepływu 
wody



KARTA GWARANCYJNA 

Dziękujemy za zakup naszej maszyny.
Aby uzyskać lepszą obsługę, prosimy o dokładne przeczytanie tej karty 
gwarancyjnej, wypełnienie wymaganych informacji oraz 
przechowywanie jej w dobrym stanie.

Dane użytkownika
Osoba prywatna lub nazwa firmy: _________________________________
Adres / Kod pocztowy: __________________________________________
Telefon: ______________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________
Typ produktu: _________________________________________________
Numer seryjny produktu: ________________________________________
Data zakupu: __________________________________________________
Numer faktury: ________________________________________________
Nazwa sprzedawcy: ____________________________________________
Adres sprzedawcy: ____________________________________________
Telefon sprzedawcy: ___________________________________________

INFORMACJA 
 

WSPARCIE TECHNICZNE 
Masz problem z obsługą urządzenia lub pytania techniczne? 

 
ZADZWOŃ 

Infolinia: +48 786 171 071 
(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej) 

 
WSPARCIE SERWISOWE 

Awaria urządzenia? 
 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ 
Infolinia: +48 786 171 071 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej) 
 

Email: biuro@varon.pl 
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