
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi 

Składana szorowarka 

MODEL:Clean-D30 

 



 
 

 

Uwaga 
 

● Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. 

● Przed uruchomieniem lub użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję oraz 

obsługiwać urządzenie ostrożnie. 

● Regularnie konserwować urządzenie zgodnie z instrukcjami konserwacji zawartymi w podręczniku operatora. 

● Do napraw używać oryginalnych części producenta lub ich odpowiedników. 

● Nie używać cieczy łatwopalnych; nigdy nie pracować w pobliżu ani w miejscach, gdzie występują ciecze, gazy 

łatwopalne lub pyły palne. 

● Urządzenie nie jest wyposażone w silnik przeciwwybuchowy. W przypadku używania urządzenia w miejscu z 

gazami, cieczami łatwopalnymi lub pyłami palnymi, silnik elektryczny może wytwarzać iskry podczas rozruchu i 

pracy, co może spowodować pożar lub wybuch. 

● Nie zbierać materiałów łatwopalnych ani metali reaktywnych. 

●  Z  akumulatora  wydziela  się  wodór.  Trzymać  z  dala  od  iskier  i  otwartych  źródeł  ognia.  Podczas  ładowania 

pozostawiać przedział akumulatora otwarty. 

● Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Odłączyć przewody akumulatora przed serwisowaniem 

urządzenia. 

● Ostrzeżenie: Działa obracająca się szczotka. Trzymać obie ręce z dala. Wyłączyć zasilanie przed serwisowaniem 

urządzenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chroń środowisko 

Prosimy o utylizację materiałów opakowaniowych, 

starych  elementów  maszyny,  takich  jak  akumulatory, 

oraz toksycznych płynów, takich jak płyn chłodniczy i 

olej, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 

gospodarki odpadami, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa środowiska. 

 Pamiętaj o właściwym recyklingu 



 
 

Ostrzeżenie!  ◆ Przed użyciem zamiatarki prosimy o przeczytanie i zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi. ◆ Zamiatarka przeznaczona jest wyłącznie do czyszczenia twardych podłóg; jeśli zostanie użyta w innych celach niż opisane w niniejszej instrukcji, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania z tego wynikające. ◆ Podczas pracy zamiatarka powinna unikać kontaktu z materiałami o długich włóknach, takimi jak liny, druty, substancje żrące, odpady o wysokiej temperaturze itp., w przeciwnym razie szczotka może ulec uszkodzeniu lub może dojść do innych wypadków związanych z bezpieczeństwem. ◆ Jakakolwiek modyfikacja może wpłynąć na wydajność, żywotność, a nawet bezpieczeństwo użytkowania i może naruszać przepisy prawa. Uszkodzenia spowodowane modyfikacją nie są objęte gwarancją „Trzech Pakietów”. ◆ Gdy maszyna jest włączona, nie wolno wkładać żadnej części ciała w obracające się elementy, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ruchem maszyny. ◆ Maszynę należy parkować na równym podłożu; należy unikać parkowania na pochyłościach, ponieważ może to powodować wypadki związane z bezpieczeństwem. ◆ Podczas otwierania pokrywy, montażu akcesoriów, konserwacji lub naprawy należy najpierw odłączyć zasilanie zamiatarki. ◆ Akumulator podczas ładowania powinien znajdować się w dobrze wentylowanym miejscu i należy go ładować na czas, gdy poziom energii jest niski. ◆ Po zakończeniu pracy należy wyjąć klucz i przechowywać go w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uruchomienia przez osoby nieuprawnione. ◆ Nie wolno spłukiwać maszyny bezpośrednio pistoletem wodnym ani myjką wysokociśnieniową. ◆ Podczas ponownego podłączania akumulatorów należy zwracać uwagę na biegunowość przewodów i akumulatorów. ◆ Wymagania temperaturowe dotyczące przechowywania i eksploatacji tej maszyny wynoszą od 32°F do 104°F (0°C do +40°C). 
 

 

 

 



 
 

Spis treści 
 

1. Parametry i charakterystyka 

2. Budowa kompletnej maszyny 

3. Układ sterowania 

4. Funkcje i kwestie wymagające uwagi 

5. Uwagi dotyczące pierwszego użycia 

6. Codzienna obsługa i konserwacja 

7. Problemy z regulacją listwy zgarniającej 

8. Metoda wymiany tarczy szczotkowej 

9. Metoda wymiany akumulatora 

10. Konserwacja listwy zgarniającej 

11. Prace po zakończeniu codziennej pracy 

12. Przewodnik konserwacji akumulatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.Parametry i charakterystyka 

1. Parametry 

Typ pojazdu Jednostka Clean-D30 

Wymiary całej maszyny (DSW) mm 900x580x700 

Waga (z akumulatorem) KG 65 
Napięcie znamionowe V 24 
Moc całkowita W 800 
Średnica szczotki tarczowej mm 350 

Wydajność czyszczenia 
(teoretyczna) 

m² 1350 

Silnik szczotki tarczowej W 400 
Silnik ssący W 400 
Szerokość listwy zgarniającej mm 350 
Zestaw akumulatorów / DC24V; 32AH 
Pojemność zbiornika na czystą 
wodę 

L 7 

Pojemność zbiornika na 
brudną wodę 

L 12 

Czas pracy H ≈1,5 
 

1.2 Charakterystyka 

Jest to profesjonalna automatyczna maszyna do czyszczenia podłóg o następujących cechach: 

1. Łatwa i elastyczna obsługa 

Funkcje jazdy do przodu, zatrzymania i cofania mogą być sterowane z panelu. Koło posiada łożyska 

toczne i mały promień skrętu, co ułatwia czyszczenie narożników. 

2. Wskaźnik poziomu akumulatora 

Kolorowe wskaźniki pokazują poziom naładowania akumulatora, pomagając operatorowi zarządzać 

czasem czyszczenia i planować konserwację. 

3. Łatwa konserwacja 

Zbiornik na brudną wodę odchyla się, co ułatwia montaż i demontaż akumulatora. Silnik ssący 

zamontowany jest na pokrywie zbiornika, co zapewnia łatwy dostęp podczas napraw. 

4. Szybka wymiana listwy zgarniającej 

Poluzuj uchwyt zespołu ssącego i odłącz rurę, aby wyjąć listwę zgarniającą. Ostrza można wymienić po 

odkręceniu dwóch śrub i ponownie wykorzystać przez ich odwrócenie. 



 
 

2. Budowa kompletnej maszyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Układ sterowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Blokada wyłącznika zasilania: 

Naciśnij ten przełącznik, aby odblokować wyłączniki na panelu. Gdy maszyna nie jest używana, naciśnij 
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ten przełącznik, aby zablokować wyłączniki na panelu. 

2. Elektroniczna karta indukcyjna: 

Znajdź kartę elektroniczną w zestawie narzędzi, przeciągnij ją w kierunku tego czujnika, a zasilanie na 

panelu zostanie włączone. 

3. Wyłącznik zasilania: 

Naciśnięcie przełącznika włącza maszynę, ponowne naciśnięcie wyłącza maszynę. 

4. Włącznik silnika szczotki: 

Naciśnij ten przełącznik, aby silnik szczotki uruchomił szczotkę. Ponowne naciśnięcie wyłącza silnik i 

szczotka przestaje się obracać. 

5. Wskaźnik poziomu akumulatora: 

Wyświetla aktualny poziom naładowania akumulatora. Gdy maszyna jest włączona, ta kontrolka musi 

się świecić. Poziom naładowania wyświetlany jest od prawej do lewej, tzn. najwyższe napięcie jest 

skrajnie po prawej stronie. 

6. Włącznik silnika ssącego: 

Gdy przełącznik zostanie przesunięty do przodu, silnik ssący uruchamia się, a gdy zostanie przesunięty 

do tyłu — silnik wyłącza się. 

 

4. Funkcje i kwestie wymagające uwagi 

4.1 Funkcje 

Szorowarka podłogowa D30 jest przeznaczona do czyszczenia płaskich powierzchni. Wykorzystuje dwie 14-

calowe tarcze szczotkowe lub uchwyty na pady do czyszczenia podłoża. Brudna woda po myciu jest zasysana do 

zbiornika na ścieki przez listwę ssącą znajdującą się z tyłu maszyny. Czyszczenie można zakończyć jednym 

przejazdem maszyny po powierzchni. 

4.2 Uruchomienie maszyny 

1. To urządzenie jest wydajnym czyścikiem twardych podłóg z funkcją mycia i zasysania wody, ale nie ma 

funkcji usuwania większych odpadów. Przed użyciem należy usunąć zanieczyszczenia z podłoża, aby 

uniknąć owijania się i blokowania elementów maszyny, co wpływa na jej normalną pracę. 

2. Urządzenie nadaje się do czyszczenia na gładkich, twardych powierzchniach. W przypadku pęknięć w 

płytkach lub chropowatej kamiennej nawierzchni może usuwać zabrudzenia, ale nie będzie w stanie 

całkowicie zasysać wody jak na powierzchni gładkiej. 

3. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do pracy na płaskich powierzchniach. Nie wolno nim 



 
 

jeździć ani pracować na pochyłościach, aby uniknąć zagrożenia. 

4. Urządzenie powinno być przechowywane i parkowane w pozycji poziomej, a osoby nieuprawnione nie 

mogą go obsługiwać. 

5. Nie uruchamiać ani nie instalować urządzenia w środowisku łatwopalnym, wybuchowym lub 

chemicznym. 

6. Urządzenie jest zasilane akumulatorem. Kwas znajdujący się w akumulatorze może poparzyć skórę i 

oczy. Operatorzy powinni nosić odzież ochronną i okulary podczas kontroli akumulatora, aby zapobiec 

wypadkom. 

7. Surowo zabrania się umieszczania metalowych przedmiotów na akumulatorze, aby uniknąć jego 

uszkodzenia. 

8. Surowo zabrania się używania otwartego ognia w pobliżu podczas ładowania. Użycie ładowarki 

nieodpowiadającej akumulatorowi spowoduje jego uszkodzenie, a w poważnych przypadkach może 

doprowadzić do wybuchu akumulatora. 

9. Operatorzy nie powinni używać klapek ani pracować boso podczas obsługi tego urządzenia. 

10. Nie wkładać rąk ani nóg w obracającą się tarczę szczotki. 

11. Wszystkie oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa na urządzeniu muszą być czytelne i nienaruszone. 

12. Elementy elektryczne powinny być chronione przed wodą i innymi cieczami. Do czyszczenia całej 

maszyny należy używać wilgotnej ściereczki. 

13. Konserwacja i naprawa urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 

 

5. Uwagi dotyczące pierwszego użycia 

Podczas pierwszego uruchomienia nowej maszyny należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami: 

1. Ostrożnie otwórz opakowanie, aby nie uszkodzić maszyny podczas rozpakowywania. Ostrożnie wyjmij 

maszynę z pudełka i sprawdź, czy wszystkie elementy dodatkowe są kompletne. 

2. Po  dokładnym  przeczytaniu  niniejszej  Instrukcji  obsługi  i  zapoznaniu  się  z  podstawowymi  zasadami 

obsługi oraz kwestiami wymagającymi uwagi, należy wykonać następujące czynności: (maszynę można 

obsługiwać tylko po pełnym zrozumieniu instrukcji). 

3. Podłącz listwę ssącą do uchwytu listwy ssącej, dokręć dwa uchwyty mocujące po wyregulowaniu pozycji 

i podłącz wąż ssący do złącza w maszynie. 

4. Wyjmij  tarczę  szczotki  i  wybierz  odpowiednią  tarczę  szczotkową  lub  pad  czyszczący  w  zależności  od 

rodzaju podłoża, a następnie zamontuj. 

5. Napełnij zbiornik wodą. 



 
 

6. Zamontuj tarczę szczotki i opuść listwę ssącą oraz tarczę szczotkową. 

7. Uruchom silnik ssący, silnik szczotki oraz elektrozawór. 

8. Pociągnij uchwyt zaworu, aby wyregulować odpowiedni wypływ wody. 

9. Włącz przełącznik jazdy do przodu i naciśnij pedał przyspieszenia, aby rozpocząć czyszczenie. 

10. Po zakończeniu czyszczenia najpierw wyłącz silnik tarczy szczotkowej, a następnie silnik ssący. 

11. Podnieś  tarczę  szczotki  i  listwę  ssącą,  aby  spuścić  ścieki.  Po  zakończeniu  pracy  w  danym  dniu  należy 

wyczyścić i wykonać konserwację maszyny zgodnie z wymaganiami. 

12. Przestaw maszynę w miejsce postojowe. 

6. Codzienna obsługa i konserwacja 

6.1 Prace przygotowawcze 

Wybierz odpowiedni detergent i jego stężenie w zależności od stopnia zabrudzenia podłoża. 

• Zazwyczaj wystarczą dwie miarki środka czyszczącego odmierzone jednorazowym kubkiem plastikowym 

(jak pokazano na obrazku po prawej). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dotychczas środek czyszczący wlewano do dyszy, a następnie uzupełniano zbiornik czystą wodą. 

• Jeśli pobierasz wodę z kranu za pomocą węża, możesz włożyć go bezpośrednio do otworu wlewowego z 

boku maszyny. 

• Uwaga: należy kontrolować poziom wody, aby uniknąć przelania płynu czyszczącego! 

 

 

 

6.2 Rozpoczęcie pracy 

1. Na obszarze przeznaczonym do czyszczenia należy najpierw usunąć większe odpady i kurz. Upewnij się, 

że na podłodze nie ma ziemi, kamieni, ścinków papieru ani innych odpadków.  Dzięki temu zwiększysz 

efektywność pracy i ochronisz maszynę. 

• W trosce o środowisko należy ograniczać ilość używanego detergentu! 

• Zaleca się stosowanie neutralnego detergentu o niskiej pianie. 

• Wraz  z  detergentem  należy  używać  środków  antypieniących,  aby  usuwać  pianę  w  zbiorniku  na 
ścieki i przedłużyć żywotność silnika ssącego. 



 
 

2. Uruchom blokadę wyłącznika zasilania, włącz wskaźnik zasilania i sprawdź poziom naładowania 

akumulatora.  Jeśli  poziom  jest  wystarczający,  możesz  rozpocząć  czyszczenie;  w  przypadku  niedoboru 

energii akumulator należy naładować. 

3. Przełącznik jazdy ustaw w pozycję do przodu. 

4. Uruchom kolejno silnik tarczy szczotki, silnik ssący oraz włącznik przycisku. 

5. Dostosuj przepływ czystej wody (z detergentem) w zależności od stanu zabrudzenia podłoża, przesuwając 

uchwyt regulacyjny w górę i w dół. Pozwoli to skutecznie czyścić powierzchnię i zmniejszyć zużycie wody 

oraz detergentu. 

6. Włącz przełącznik startu, uruchom silnik tarczy szczotki oraz otwórz elektrozawór – maszyna rozpocznie 

pracę. 

• Uwaga: Regulacja taśmy ssącej ma bezpośredni wpływ na skuteczność zasysania wody. Należy 

utrzymywać równomierny kontakt taśmy ssącej z podłożem. Gdy taśma się zużyje, odpowiedni 

docisk można przywrócić, regulując pokrętło koła podporowego listwy ssącej. 

7. Ze  względu  na  nierówności  podłoża  zdarza  się,  że  nawet  po  czyszczeniu  pozostaje  woda.  W  takim 

przypadku  można  podnieść  tarczę  szczotki,  uruchomić  silnik  ssący  i  przesunąć  maszynę  nad  mokre 

miejsce kilkakrotnie, aby dokładnie wciągnęła wodę. 

 W  przypadku  głębokich  rowkww  w  podłożu  skutecznoś   zasysania  może  by   ograniczona  —  takie 

miejsca należy czyści  osobno. 

7. Problemy z regulacją listwy zgarniającej 

Jeśli podczas użytkowania zauważysz, że silnik ssący nagle pracuje nienormalnie, a listwa zgarniająca nie zasysa 

wody lub pomimo normalnego dźwięku listwy woda nie jest zasysana, należy natychmiast przerwać pracę i 

przeprowadzić inspekcję: 

1. Poziom wody w zbiorniku osiągnął maksymalną wysokoś  (pływak odciął przepływ powietrza) → 

należy opróżnić zbiornik na ścieki. 

o Metoda: Wyjmij wąż ściekowy z uchwytu, otwórz pokrywę rury, wylej ścieki do kanalizacji i 

umyj zbiornik na brudną wodę. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Poziom wody w zbiorniku na brudną wodę nie jest wysoki i nie ma nadmiaru piany →  sprawdź 

połączenie pomiędzy wężem ssącym a przewodem, ponieważ prawdopodobnie zatkały się one 

zanieczyszczeniami. Po ich usunięciu praca powinna wrócić do normy. 

3. Poziom wody w zbiorniku na brudną wodę nie jest wysoki, ale pojawia się dużo piany →  oznacza to, 

że mogłeś dodać zbyt dużo środka czyszczącego lub używasz środka o wysokiej pienistości. 

4. Jeśli żaden z powyższych przypadków nie występuje →  wyciągnij wąż ssący z listwy ssącej, włącz silnik 

ssący i sprawdź ręką, czy siła ssania na wlocie powietrza jest prawidłowa. Jeśli ssanie jest zbyt słabe, 

sprawdź, czy przewód ssący nie jest zatkany. 

8. Metoda wymiany tarczy szczotkowej 

1. Zakładanie szczotki: Umieść tacę szczotki pod osłoną szczotki (jeśli używasz tarczy, najpierw zamontuj 

szczotkę na tarczy, a następnie włóż całość). Opuść pedał szczotki tak, aby głowica szczotki i uchwyt 

szczotki znajdowały się naprzeciwko siebie. Następnie na panelu sterowania naciśnij przycisk 

uruchamiający silnik szczotki. Gdy silnik zacznie się obracać, tarcza szczotkowa zostanie automatycznie 

zamontowana. Następnie możesz rozpocząć pracę lub zamontować szczotkę ręcznie. Dla osób mniej 

doświadczonych zaleca się montaż ręczny. 

2. Zdejmowanie szczotki: Po zakończeniu pracy najpierw podnieś tarczę szczotkową, wyłącz przełącznik 

szczotki, odczekaj aż silnik się zatrzyma, a następnie ręcznie zdejmij tarczę szczotkową. 

9. Metoda wymiany akumulatora 

1. Wyłącz wszystkie przełączniki i otwórz zbiornik na ścieki. 

2. Zwolnij zacisk mocujący akumulator, odłącz przewody akumulatora i wymień akumulator na nowy. 

10. Konserwacja gumy zgarniającej 

Listwa zgarniająca jest istotnym elementem szorowarki podłogowej. Podczas zasysania wody, z powodu tarcia 

taśmy zgarniającej o podłoże, następuje jej zużycie. Gdy skuteczność zasysania wody spada, należy przeprowadzić 

następujące kontrole: 

1. Sprawdź, czy na gumowej listwie nie znajdują się ciała obce. 

(Przygotuj ręcznik i przecieraj listwę w razie potrzeby). 

2. Sprawdź, czy w złączu ssącym lub wężu nie ma zatorów. 

(Zdemontuj końcówkę złącza lub odłącz wąż ssący i usuń zanieczyszczenia). 

3. Sprawdź, czy kąt pomiędzy listwą a podłożem jest odpowiedni — można go wyregulować za pomocą kółka 

uniwersalnego listwy ssącej. 



 
 

4. Skontroluj zużycie krawędzi listwy. Jeśli zużycie jest poważne i nie da się przywrócić skuteczności regulacją, 

listwę można odwrócić i używać drugiej strony. Jeśli druga strona również jest zużyta, należy wymienić 

listwę na nową. 

Standardowo stosowana jest listwa zwykła. Jeżeli urządzenie pracuje w środowisku o dużej zawartości olejów, 

należy zakupić specjalną listwę odporną na oleje. 

11. Prace po zakończeniu codziennej pracy 

1. Przetrzyj zewnętrzną część maszyny czyszczącej wilgotną i suchą ściereczką. 

2. Opróżnij zbiornik na ścieki i dokładnie go wyczyść. 

3. Podnieś tarczę szczotkową i listwę zgarniającą, a następnie zaparkuj szorowarkę w suchym, płaskim i 

wentylowanym miejscu, z dala od gazów, cieczy oraz chemikaliów łatwopalnych. 

4. Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją regularnie doładowywać w celu ochrony 

żywotności akumulatora. Otwórz pokrywę, pozostaw do wyschnięcia na powietrzu i przykryj 

szorowarkę tkaniną przeciwkurzową do przechowywania. 

12. Przewodnik konserwacji akumulatora 

Ten  produkt  wykorzystuje  akumulatory  kwasowo-ołowiowe,  które  są  bezobsługowe  i  posiadają  funkcję 

automatycznego uwalniania ciśnienia. 

Zasady użytkowania: 

• Podczas pierwszego użycia maszyny akumulator należy naładować do pełna. 

• W pierwszych kilku cyklach pracy nowej maszyny nie należy czekać, aż energia całkowicie się wyczerpie 

– należy ładować akumulator, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 30%. 

• Po zakończeniu pracy nie należy ładować akumulatora od razu – trzeba odczekać, aż ostygnie. 

 

1) Czym jest zwarcie i jak wpływa na wydajnoś  akumulatora? 

Zwarcie  występuje,  gdy  biegun  dodatni  i  ujemny  akumulatora  zostaną  połączone,  powodując  przepływ 

silnego prądu; wewnętrzne grupy dodatnie i ujemne zostają zwarte. 

• Podczas ładowania napięcie rośnie bardzo wolno i pozostaje niskie. 

• Temperatura elektrolitu szybko i gwałtownie rośnie. 

• Gęstość elektrolitu rośnie bardzo wolno lub prawie się nie zmienia. 

• Podczas rozładowania napięcie końcowe szybko spada. 

 



 
 

2) Czym jest nadmierne rozładowanie i jak wpływa na wydajnoś  akumulatora? 

Nadmierne rozładowanie to sytuacja, w której akumulator jest rozładowywany po osiągnięciu minimalnego 

napięcia roboczego. 

• Po nadmiernym rozładowaniu napięcie gwałtownie spada w krótkim czasie. 

• Cały wewnętrzny system reakcji akumulatora zostaje zaburzony. 

• Powtarzające się nadmierne rozładowania powodują utratę aktywności elektrody dodatniej. 

• Skutkiem jest skrócenie żywotności akumulatora, zmniejszenie czasu pracy i wydłużenie czasu ładowania. 

 

3) Jak przechowywa  akumulator po użyciu? 

Akumulator jest produktem wrażliwym. Jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas: 

• Najlepiej wyjąć go z maszyny i przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. 

• Pozostawienie akumulatora w maszynie powoduje, że urządzenia elektryczne i płytki obwodów pozostają 

podłączone, co prowadzi do ciągłego mikro-rozładowania akumulatora. 

 

4) Dlaczego żywotnoś  akumulatora jest krwtka? 

Powody skrócenia żywotności akumulatora: 

• Długotrwałe niedoładowanie. 

• Brak ładowania po rozładowaniu przez dłuższy czas. 

• Częste nadmierne rozładowania w trakcie użytkowania. 

• Stosowanie niewłaściwej ładowarki, co powoduje przeładowanie. 

• Różnice napięcia pomiędzy pakietami akumulatorów, które prowadzą do długotrwałej pracy w 

warunkach niskiego napięcia. 



 
 

 

INFORMACJA 
 

WSPARCIE TECHNICZNE 
Masz problem z obsługą urządzenia lub pytania techniczne? 

 
ZADZWOŃ 

Infolinia: +48 786 171 071 
(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej) 

 
WSPARCIE SERWISOWE 

Awaria urządzenia? 
 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ 
Infolinia: +48 786 171 071 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej) 
 

Email: biuro@varon.pl 
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