
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi 

Zamiatarka ręczna 

MODEL:Clean-T1050 

 



 
 

 

Uwaga 
 

● Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. 

● Przed uruchomieniem lub użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję oraz 

obsługiwać urządzenie ostrożnie. 

● Regularnie konserwować urządzenie zgodnie z instrukcjami konserwacji zawartymi w podręczniku operatora. 

● Do napraw używać oryginalnych części producenta lub ich odpowiedników. 

● Nie używać cieczy łatwopalnych; nigdy nie pracować w pobliżu ani w miejscach, gdzie występują ciecze, gazy 

łatwopalne lub pyły palne. 

● Urządzenie nie jest wyposażone w silnik przeciwwybuchowy. W przypadku używania urządzenia w miejscu z 

gazami, cieczami łatwopalnymi lub pyłami palnymi, silnik elektryczny może wytwarzać iskry podczas rozruchu i 

pracy, co może spowodować pożar lub wybuch. 

● Nie zbierać materiałów łatwopalnych ani metali reaktywnych. 

● Z akumulatora wydziela się wodór. Trzymać z dala od iskier i otwartych źródeł ognia. Podczas ładowania 

pozostawiać przedział akumulatora otwarty. 

● Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Odłączyć przewody akumulatora przed serwisowaniem 

urządzenia. 

● Ostrzeżenie: Działa obracająca się szczotka. Trzymać obie ręce z dala. Wyłączyć zasilanie przed serwisowaniem 

urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chroń środowisko 

Prosimy o utylizację materiałów opakowaniowych, 

starych elementów maszyny, takich jak akumulatory, 

oraz toksycznych płynów, takich jak płyn chłodniczy i 

olej, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 

gospodarki odpadami, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa środowiska. 

 Pamiętaj o właściwym recyklingu 



 
 

 

Ostrzeżenie! 
 

◆ Przed użyciem zamiatarki prosimy o przeczytanie i zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi. 

◆ Zamiatarka przeznaczona jest wyłącznie do czyszczenia twardych podłóg; jeśli zostanie użyta w innych 

celach niż opisane w niniejszej instrukcji, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

szkody lub zobowiązania z tego wynikające. 

◆ Podczas pracy zamiatarka powinna unikać kontaktu z materiałami o długich włóknach, takimi jak liny, 

druty, substancje żrące, odpady o wysokiej temperaturze itp., w przeciwnym razie szczotka może ulec 

uszkodzeniu lub może dojść do innych wypadków związanych z bezpieczeństwem. 

◆ Jakakolwiek modyfikacja może wpłynąć na wydajność, żywotność, a nawet bezpieczeństwo 

użytkowania i może naruszać przepisy prawa. Uszkodzenia spowodowane modyfikacją nie są objęte 

gwarancją „Trzech Pakietów”. 

◆ Gdy maszyna jest włączona, nie wolno wkładać żadnej części ciała w obracające się elementy, aby 

uniknąć obrażeń spowodowanych ruchem maszyny. 

◆ Maszynę należy parkować na równym podłożu; należy unikać parkowania na pochyłościach, ponieważ 

może to powodować wypadki związane z bezpieczeństwem. 

◆ Podczas otwierania pokrywy, montażu akcesoriów, konserwacji lub naprawy należy najpierw odłączyć 

zasilanie zamiatarki. 

◆ Akumulator podczas ładowania powinien znajdować się w dobrze wentylowanym miejscu i należy go 

ładować na czas, gdy poziom energii jest niski. 

◆ Po zakończeniu pracy należy wyjąć klucz i przechowywać go w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione. 

◆ Nie wolno spłukiwać maszyny bezpośrednio pistoletem wodnym ani myjką wysokociśnieniową. 

◆ Podczas ponownego podłączania akumulatorów należy zwracać uwagę na biegunowość przewodów i 

akumulatorów. 

◆ Wymagania temperaturowe dotyczące przechowywania i eksploatacji tej maszyny wynoszą od 32°F do 

104°F (0°C do +40°C). 

 

 

 

 



 
 

Spis treści 

1. Parametry techniczne 

2. Budowa kompletnej maszyny 

3. Układ sterowania 

4. Uruchomienie maszyny i kontrole przed pracą 

5. Obsługa maszyny 

6. Podczas pracy maszyny 

7. Wymiana szczotki głównej 

8. Czyszczenie filtra śmieci i kontrola jego integralności 

9. Kontrola wysokości fartucha i obsługa 

10. Najczęściej zadawane pytania dotyczące konserwacji i środki ostrożności 

11. Instrukcje regularnej konserwacji ważnych części zamiennych 

12. Usterki i rozwiązywanie problemów 

13. Ładowanie akumulatora 

14. Przewodnik konserwacji akumulatora 

15. Zakres gwarancji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Parametry wydajności 

 

Typ pojazdu Jednostka Clean-T1050 
Wymiary całej maszyny 
(DSW) 

mm 1080x1050x1080 

Waga (z akumulatorem) KG 88 

Napięcie znamionowe V 12 
Moc całkowita W 400 

Rozmiar szczotki bocznej mm ø450 

Rozmiar szczotki głównej mm ø200x440 

Szerokość czyszczenia mm 1050 

Wydajność czyszczenia 
(teoretyczna) 

m²/h Maks. 5000 

Zestaw akumulatorów / 75AH 
Pojemność pojemnika na 
kurz 

L 25 

Czas pracy H 3~4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Kompletna struktura maszyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Panel sterowania 

2. Uchwyt 

3. Wlew czystej wody 

4. Zbiornik na czystą wodę 

5. Spryskiwacz wody 

6. Szczotka boczna 

7. Szczotka główna 

8. Pojemnik na śmieci 



 
 

3. System sterowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 

Gdy podczas pracy maszyny wystąpi przeciążenie prądu, system automatycznie uruchamia funkcję ochrony, a 

styki zostają rozłączone; użytkownik musi znaleźć przyczynę awarii i rozwiązać problem przed naciśnięciem 

przycisku resetowania, aby móc dalej normalnie korzystać z maszyny. 

(2) Wskaźnik akumulatora: 

Naładuj akumulator, gdy wartość spadnie poniżej 9. 

(3) Włącznik szczotki głównej: 

Po naciśnięciu przycisku szczotki głównej w pozycję I uruchamia się silnik szczotki głównej oraz silnik 

wentylatora, przy czym wentylator uruchamia się z opóźnieniem 3 sekund. 

(4) Włącznik szczotek bocznych: 

Po naciśnięciu przycisku szczotek bocznych w pozycję I oba silniki szczotek bocznych pracują jednocześnie. 

Uwaga: Szczotki boczne skuteczniej czyszczą martwe kąty. 

(5) Włącznik zraszania 

(6) Włącznik zasilania 

(7) Pokrętło regulacji wysokości szczotek bocznych: 

1 2 3 4 5 6 

7 

9 
8 



 
 

Reguluj wysokość szczotek, jeśli nie czyszczą dobrze lub gdy szczotki są zużyte po długim czasie użytkowania. 

Obróć lewe pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby opuścić szczotkę, a w przeciwnym kierunku – 

aby ją podnieść. 

(8) Pokrętło regulacji wysokości szczotki głównej: 

Gdy szczotka główna jest poważnie zużyta lub nie czyści dobrze, wyreguluj ją tak, aby stykała się z podłożem na 

3–5 mm (obróć prawe pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić szczotkę) lub wymień na 

nową. 

Uwaga: Nie należy uważać, że im więcej włosia dotyka podłoża, tym czyszczenie jest lepsze! W rzeczywistości 

najlepsze czyszczenie następuje, gdy włosie dotyka podłoża na głębokość 3–5 mm. Zbyt niskie ustawienie 

prowadzi do nadmiernego poboru prądu, co powoduje zadziałanie zabezpieczenia przed przeciążeniem. Jeśli 

chcesz przywrócić działanie, naciśnij ponownie przycisk. 

(9) Port ładowania akumulatora 

 

4. Uruchomienie maszyny i kontrole przed pracą 

1. Sprawdź, czy wygląd maszyny jest czysty. 

Uwaga: Nie używać tej maszyny w środowisku łatwopalnym ani wybuchowym. 

2. Sprawdź, czy połączenia przewodów akumulatora są prawidłowe, aby zapobiec zwarciu. 

3. Użyj klucza, aby włączyć maszynę i sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. 

Jeśli poziom jest zbyt niski, nie należy kontynuować pracy — należy natychmiast wyłączyć zasilanie i 

naładować akumulator. Przed każdym użyciem upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany. 

4. Przy normalnych warunkach pracy maszyny upewnij się, że pokrywa nie jest otwarta i że pojemnik na 

odpady jest prawidłowo zamontowany. 

5. Obsługa maszyny 

Po zakończeniu kontroli można rozpocząć pracę. Włóż klucz do panelu sterowania i przekręć wyłącznik 

kluczykowy w pozycję „ON”. Wskaźnik pokazuje poziom naładowania akumulatora. 

1. Naciśnij włącznik silnika szczotki głównej, aby uruchomić szczotkę główną; zwróć uwagę, czy nie 

występują nieprawidłowości lub dziwne dźwięki. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy 

natychmiast wyłączyć zasilanie. 

2. Naciśnij włącznik silnika szczotek bocznych, aby uruchomić silniki szczotek bocznych; zwróć uwagę, czy 

nie występują nieprawidłowości lub dziwne dźwięki. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast 

wyłączyć zasilanie. 



 
 

3. Podczas pracy używaj odzieży roboczej; nie zakładaj długich ubrań ani szalików. Nie noś akcesoriów. 

Osoby z długimi włosami powinny nosić czapkę roboczą. 

 

6. Podczas pracy maszyny 

1. Podczas pracy na pochyłościach lub śliskim podłożu używaj niskiej prędkości; nie pracuj na 

pochyłościach przekraczających określone wartości. 

2. Po uruchomieniu maszyny należy cały czas poruszać się, aby nie uszkodzić podłoża. 

3. Podczas pracy obserwuj wskaźnik naładowania; gdy zacznie migać czerwone światło, akumulator zbliża 

się do nadmiernego rozładowania i należy natychmiast przerwać pracę, aby naładować akumulator. 

4. Aby zapewnić skuteczność czyszczenia, prędkość robocza powinna być utrzymywana w granicach 5 

km/h, a filtr pyłu należy wstrząsnąć co 30–40 minut. 

5. Nie zbliżaj luźnych elementów, włosów, palców itp. do wlotu powietrza ani do ruchomych części 

maszyny. Przed zamiataniem ręcznie usuń długie taśmy lub włókna. 

6. Przy dużym zapyleniu drogi należy jechać wolniej i kilkakrotnie powtarzać czyszczenie. Ostrożnie 

korzystaj z funkcji zraszacza. 

7. Nie zamiataj bezpośrednio na drodze z błotem, aby uniknąć problemów z przepalaniem bezpiecznika 

przeciążeniowego. 

8. Zatrzymaj zamiatanie i podnieś szczotki przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający. 

9. Nie cofaj się podczas procesu czyszczenia. 

10. Nie zamiataj na drogach z wodą, śniegiem ani lodem, aby zapobiec uszkodzeniu filtra i wentylatora 

próżniowego. 

11. Nie spłukuj korpusu maszyny wodą, ponieważ może to spowodować zwarcie wewnętrzne i uszkodzenie 

zamiatarki. 

12. Gdy szczotka główna i boczna się zużyją, można wyregulować śrubę tylną maszyny, aby je obniżyć. Nie 

opuszczaj ich jednak zbyt nisko: szczotka boczna powinna lekko dotykać podłoża, a szczotka główna 

powinna być opuszczona na 3–5 mm. 

 

7. Wymiana szczotki głównej 

Podczas wymiany szczotki głównej najlepiej założyć rękawice, ponieważ można skaleczyć się o włosie. 

1. Zdemontuj dużą plastikową obudowę maszyny: odkręć dwa śruby mocujące po obu stronach i zdejmij 

dużą obudowę. 

2. Zdejmij czarną przednią obudowę maszyny. 



 
 

3. Poluzuj śruby na obu końcach sześciokątnego wału szczotki i zdejmij ramię mocujące szczotkę po 

przeciwnej stronie silnika. 

4. Wyjmij stare szczotki z maszyny. 

5. Zdemontuj sześciokątną głowicę i łożyska z obu końców starej szczotki i zamontuj je na nowej szczotce. 

6. Zamocuj szczotkę główną w zamiatarce i dokręć śruby. 

7. Zamontuj zderzak i obudowę. 

8. Ustaw śrubę regulacyjną szczotki głównej w pozycji do pierwszego użycia. 

8. Czyszczenie filtra śmieci i kontrola jego integralności 

1. Aby korzystać z maszyny na równej powierzchni, przekręć kluczyk startowy maszyny w pozycję „OFF”. 

2. Wyjmij pojemnik na odpady. 

3. Delikatnie zeskrob spód filtra prętem bez zadziorów. 

Uwaga: Nie używaj wody ani środków czyszczących do jego czyszczenia – filtr ulegnie uszkodzeniu. 

4. Sprawdź, czy filtr nie ma pęknięć. W razie ich wystąpienia należy go wymienić. 

9. Kontrola wysokości fartucha i obsługa 

1. Ustaw maszynę na równej i odpowiedniej podłodze do sprawdzenia wysokości fartucha. 

2. Przekręć kluczyk startowy na drzwiach maszyny w pozycję „OFF”. 

3. Sprawdź osłonę boczną. 

4. Sprawdź integralność bocznej osłony zatrzymującej. 

5. Sprawdź, czy wysokość bocznej osłony względem podłoża mieści się w granicach 0–3 mm. 

6. Sprawdź fartuchy błotników przednich/tylnych. 

7. Unieś przednie koła zamiatarki. 

8. Sprawdź integralność przednich i tylnych fartuchów błotników. 

9. Sprawdź: fartuch przedni powinien lekko dotykać podłoża – upewnij się, czy nie jest od niego 

odseparowany. Wysokość tylnego fartucha względem podłoża powinna wynosić 0–3 mm. 

10. Najczęstsze pytania dotyczące konserwacji i środki ostrożności 

1. Sprawdzaj dokładnie i niezwłocznie usuwaj SPLĄTANIA z włosia szczotek po każdym użyciu!!! W 

przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu z powodu nadmiernego oporu. 

2. Po każdym użyciu wyczyść glinę pozostawioną na porcie wyciągu pyłu i wewnętrznej ścianie szczotki 

głównej. 

3. Co tydzień należy usunąć nagromadzony kurz z całej komory; w szczególności transformator, ważne 

wtyczki, zasilacze impulsowe i kołki powinny być dokładnie skontrolowane. 



 
 

4. Co miesiąc należy smarować i konserwować elementy napędowe, łańcuchy, wsporniki szczotek 

bocznych, kołki, łożyska szczotki głównej, pasy przenośnika, obudowy łożysk itp., aby zapobiec korozji i 

rdzewieniu. 

5. Gdy zamiatarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją w pełni naładować i zaparkować w cieniu, 

w naturalnie wentylowanym miejscu. Ładować co najmniej co piętnaście dni; po pełnym naładowaniu 

odłączyć wtyczkę zasilania. 

6. Ostrzeżenie! 

Aby wykonać czynności konserwacyjne, maszyna musi być wyłączona (wyłącznik kluczykowy w pozycji 

OFF, a w razie potrzeby akumulator wyjęty). 

11. Instrukcje regularnej konserwacji ważnych części zamiennych 

1. Regularnej konserwacji wymagają przednie piasty, łożyska przednich opon, łącznik pedału hamulca, 

układ skrętu; łańcuch napędowy tylnego koła należy smarować smarem raz w miesiącu, zwykle stosując 

uniwersalny smar litowy. 

2. Zwracaj uwagę na zużycie szczotek bocznych i szczotki głównej; ogólnie zaleca się ich wymianę po 3–6 

miesiącach, oczywiście w zależności od częstotliwości użytkowania. 

3. Regularnie sprawdzaj przewody połączeniowe akumulatora, aby upewnić się, że nie są poluzowane. W 

przypadku korozji przewodu wymień go na nowy. 

4. Należy regularnie sprawdzać zużycie poszczególnych gumowych listew zatrzymujących kurz w 

zamiatarce i odpowiednio je na czas regulować. 

5. Regularnie sprawdzaj filtr na wentylatorze próżniowym, aby upewnić się, że nie jest zatkany i aby 

utrzymać prawidłowe zasysanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Usterki i rozwiązywanie problemów 



 
 

Problem Przyczyny / możliwe rozwiązania 

Brak jazdy 

Powiązane elementy to: sterownik, stycznik, pedał przyspieszenia, 
silnik napędowy, akumulator, odpowiednie zaciski, złącza i 
przewody. Uszkodzenie lub słaby kontakt któregoś z tych elementów 
może powodować brak jazdy – należy wymienić uszkodzone części. 

Brak czyszczenia 

① Problem ze szczotką  
② Usterka czujnika lub stycznika 
③ Awaria mechaniczna (silnik szczotki i silnik wentylatora) 
④ Zatkany lub zablokowany mechanizm czyszczący  
⑤ Niewystarczające zasilanie 

Brak zraszania 
wodą 

① Awaria pompy wodnej  
② Zatkane przewody wodne, dysze lub filtr  
③ Niewystarczające zasilanie wodą  
④ Problemy z czujnikiem lub układem sterowania  
⑤ Usterka zaworu wody lub włącznika zraszania 

Brak wibracji pyłu 

① Awaria mechaniczna (silnik wibracji pyłu oraz powiązane 
przewody i przełącznik) 
② Usterka mechanizmu wibracyjnego  
③ Blokada mechaniczna lub uszkodzenie (filtr pyłu) 

Brak ładowania 

① Uszkodzony kabel lub złącze ładowania 
② Problemy z zasilaniem  
③ Awaria akumulatora  
④ Uszkodzony port ładowania  
⑤ Problemy układu sterowania lub czujników 

Wyciek pyłu 

① Zablokowanie w systemie usuwania pyłu  
② Zużycie lub zerwanie uszczelek pojemnika na pył  
③ Wentylator nie działa prawidłowo  
④ Uszkodzona przednia listwa uszczelniająca  
⑤ Szczotka główna ma włókniste zaplątania lub jest zamontowana w 
złym kierunku  
⑥ Zamek pojemnika na śmieci jest luźny lub wypada  
⑦ Zbyt szybkie czyszczenie lub przepełniony pojemnik na śmieci 

 

 

 

 

 

 

13. Ładowanie akumulatora 



 
 

1. Należy unikać pozostawiania akumulatora w stanie niskiego napięcia — powinien być ładowany jak 

najszybciej. 

2. Jest to akumulator 48V bezobsługowy. 

3. Aby uniknąć wycieku, należy utrzymywać akumulator w stanie suchym i czystym, szczególnie usuwając 

zanieczyszczenia takie jak metal, kurz itp. 

4. Zabrania się kładzenia metalowych części (np. narzędzi) na akumulatorze, aby zapobiec zwarciu i 

spaleniu akumulatora. 

5. Recykling akumulatorów należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Zabrania się używania otwartego ognia podczas obsługi akumulatorów. 

7. Pomieszczenie do ładowania powinno być dobrze wentylowane. 

8. Gdy przełącznik kluczykowy znajduje się w pozycji ON, zabronione jest podłączanie lub odłączanie 

akumulatora. 

9. Przed demontażem akumulatora najpierw odłącz przewód ujemny (-), a następnie przewód dodatni (+). 

Podczas ponownego podłączania należy zwrócić uwagę na biegunowość akumulatora — błędne 

podłączenie spowoduje uszkodzenie elementów elektrycznych. 

10. Należy unikać bezpośredniego kontaktu bieguna dodatniego z biegunem ujemnym, ponieważ 

spowoduje to przepływ prądu wysokiego napięcia, wydzielanie dużej ilości ciepła, a nawet ryzyko 

pożaru. 

11. Ładowarkę należy używać na poziomym podłożu. 

12. Ładowarki nie wolno upuszczać, gdyż może ulec uszkodzeniu. 

13. Podłącz ładowarkę bezpośrednio do zasilania 220V (port ładowania znajduje się z tyłu maszyny). 

14. Po zakończeniu ładowania (zielona lampka przestaje migać) odłącz bezpośrednio przewód zasilający i 

wtyczkę ładowania. 

Uwaga: Ładowarka musi być kompatybilna z akumulatorem zainstalowanym w maszynie. Czas 

ładowania nie może być krótszy niż 9 godzin. 

14. Przewodnik konserwacji akumulatora 



 
 

Ten produkt wykorzystuje akumulatory kwasowo-ołowiowe, które są bezobsługowe i mają funkcję 

automatycznego uwalniania ciśnienia. 

Zasady użytkowania: 

• Przy pierwszym użyciu maszyny akumulator należy naładować do pełna. 

• Podczas pierwszych kilku użyć nowej maszyny nie należy czekać, aż energia całkowicie się wyczerpie – 

ładować należy, gdy poziom spadnie poniżej 30%. 

• Po zakończeniu pracy maszyny nie należy ładować akumulatora od razu – trzeba odczekać, aż akumulator 

ostygnie. 

1) Czym jest zwarcie i jak wpływa na wydajność akumulatora? 

Zwarcie oznacza sytuację, w której biegun dodatni i ujemny akumulatora zostają połączone, powodując przepływ 

silnego prądu. Dochodzi do wewnętrznego połączenia grup dodatnich i ujemnych. 

• Podczas ładowania napięcie rośnie bardzo powoli i pozostaje niskie. 

• Temperatura elektrolitu gwałtownie i szybko rośnie. 

• Gęstość elektrolitu rośnie bardzo powoli lub prawie się nie zmienia. 

• Podczas rozładowania napięcie końcowe spada szybko. 

2) Czym jest nadmierne rozładowanie i jak wpływa na wydajność akumulatora? 

Nadmierne rozładowanie to sytuacja, w której akumulator jest dalej rozładowywany po osiągnięciu minimalnego 

napięcia roboczego. 

• Po nadmiernym rozładowaniu napięcie gwałtownie spada w bardzo krótkim czasie. 

• Cały wewnętrzny system reakcji akumulatora zostaje zakłócony. 

• Powtarzające się nadmierne rozładowania powodują utratę aktywności elektrody dodatniej. 

• Skutkiem jest skrócenie żywotności akumulatora, zmniejszenie czasu pracy i wydłużenie czasu ładowania. 

3) Jak przechowywać akumulator po użyciu? 

Akumulator jest produktem wrażliwym. Jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas: 

• Najlepiej wyjąć go z maszyny i przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. 

• Pozostawienie akumulatora w maszynie powoduje, że urządzenia elektryczne i płytki obwodów nie są 

odłączone, co prowadzi do ciągłego mikro-rozładowania akumulatora. 

4) Dlaczego żywotność akumulatora jest krótka? 

Powody skrócenia żywotności: 

• Długotrwałe niedoładowanie akumulatora. 

• Brak ładowania po rozładowaniu przez dłuższy czas. 

• Powtarzające się nadmierne rozładowania podczas użytkowania. 



 
 

• Stosowanie niewłaściwej ładowarki, co prowadzi do przeładowania. 

• Różnice napięcia między pakietami akumulatorów powodujące długotrwałą pracę w stanie niskiego 

napięcia. 

 

15. Zakres gwarancji 

Brak gwarancji w przypadku następujących warunków użytkowania: 

1. Uszkodzenia mechaniczne lub usterki spowodowane brakiem konserwacji zgodnie z instrukcją 

obsługi i konserwacji. 

2. Uszkodzenia mechaniczne wyglądu lub konstrukcji spowodowane niewłaściwą obsługą przez 

człowieka. 

3. Demontaż lub modyfikacje niezatwierdzone przez oryginalnego producenta. 

4. Uszkodzenia spowodowane warunkami pogodowymi lub działaniem siły wyższej. 

5. Części eksploatacyjne (szczotka główna / szczotka boczna / pasek / fartuch uszczelniający / ekran / 

uszczelka itp.). 

6. Ponad 1 rok po okresie gwarancyjnym lub po przekroczeniu 1000 godzin pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMACJA 

 

WSPARCIE TECHNICZNE 

Masz problem z obsługą urządzenia lub pytania techniczne? 

 

ZADZWOŃ 

Infolinia: +48 786 171 071 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej) 

 

WSPARCIE SERWISOWE 

Awaria urządzenia? 

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ 

Infolinia: +48 786 171 071 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej) 

 

Email: biuro@varon.pl 
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